
Modelljahr

2002

Bild FahrzeugBild geschlossener Ascher

Bild geöffneter AscherPush- Push- Mechanik

AufreißenSeparate Drucktaste

Beschreibung

lackierte Sichblende (>FS 31<)

Topf wird mittels Zahnstangenführung in Nutzlage bewegt

Dämpfung

Beleuchtung

Wirksamkeit 100

externer Zigarettenanzünder

Anmerkungen
Geräusche beim Öffnen und Schließen

Hersteller
KTS

integrierter Zigarettenanzünder

Anzahl Bauteile 11

Zusatzinfo Bauteile + Beleuchtung + Anzünder

cm³

Push- Push- Mechanik

Drucktaste/ Schieber Kippmechanismus

Herausziehen aus Aufnahme

Aschertopf- Entnahme aus Ascheraufnahme

Ascherbetätigung

Entriegelungselement
Farbe gelb
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Bild geschlossen Bilder\Hires\
Skoda\Skod

Bild offen Bilder\Hires\
Skoda\Skod

weitere Bilder/          Video

Fahrzeugmarke
Skoda

Fahrzeugtyp
Superb

Position

vorn

Fahrzeugklasse Mittelklasse

Positionsbeschreibung
Armaturentafel, Mitte, unten

Öffnen 1

Schließen 2

Einsetzen - Topf 2

Entnahme - Topf 3

Fassungsvermögen 140

Material (Top FS 31

Montageaufwand 4

Stabilität 1

Haptik 1

Geräusche 4

Optik 1

Positionierung 4

Gesamteindruck 2

Benchmarkkriterien

%


